
Urządzenie MIX-TEST przeznaczone jest 
do wykonywania odbitek próbnych z farb 
offsetowych konwencjonalnych lub 
offsetowych UV.

Farba rozprowadzana jest przez zespół 
rozcierający, a następnie przekazywana za 
pomocą zespołu drukowego na materiał 
przeznaczony do zadruku.

Tester MIX-TEST

Rozcieranie farby odbywa się za pomocą 
3 wałków, z których dwa metalowe wprowadzane 
są w ruch posuwisto-zwrotny gwarantujący 
równomierne roztarcie, a jeden powleczony 
jest gumą (czas rozcierania farby na rolkach 
rozcierających wynosi ok. 40 sekund).

Po równomiernym roztarciu na wszystkich 
wałkach następuje przystawienie rolki drukowej 
zamontowanej na ruchomej dźwigni.
 
 

Gdy rolka drukowa przyjmie farbę (czas 
naniesienia farby na rolce drukowej to ok. 7 
sekund) przenosi się ją do części drukowej 
urządzenia, zaś na dźwigni umieszcza materiał 
drukowy.

Wydruk następuje po dociśnięciu z odpowiednią 
siłą rolki (kiedy siła docisku jest odpowiednia, 
włącza się zielona dioda kontrolna) i włączeniu 
przycisku wprawiającego rolkę w ruch (czas 
zadruku trwa ok. 1 sek.).

Charakterystyka pracy:


